
Koepelproject 

Plantgezondheid bomen & 

vaste planten
Naar een toekomstbestendige boomkwekerij 



Gezonde bodem precisielandbouw 

& weerbaar gewas

• Doel: opdoen ervaring met 

verschillende landbouwprecisie 

technieken

• Relatie zoeken tussen bodem 

analyses, drone kaarten en 

gewasgroei



Precisielandbouw



Precisielandbouw in de boomteelt

 Management

 Besturing

 Meten

 Plaats specifieke aansturing





Management

 Bedrijfsmanagement systemen 

 Digitale teeltregistratie

 Perceel inmeten

 Bodem monsters implementeren

 Opbrengst kaart

 Beslissingsondersteunende systemen

 GEWIS

 Weer modellen.

 Applicaties



Besturing

 Trekkerbesturing

 Perceel inmeten op GPS

 Recht rijden op DGPS, GPS, RTK-GPS

 Werktuig besturing

 Overlap te verminderen;

 Gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en zaaizaad besparen;

 Arbeidsverlichting

 Brandstof te besparen

 Een betere controle te hebben op het werk zelf.



Meten gewas/ bodem en opbrengst

 Gewas sensing

 Close sensing (scanners op tractor)

 Remote sensing (drone of satelliet beelden)

Voor biomassa, stikstof aanwezigheid, vegetatie index(NDVI), 

vochtigheid, etc.

 Bodem

 Bodemsensoren (Veris, EM38, Dual M)

 Bodem weerstand (penetrologger)

 Bodem bemonstering

 Beregeningssensoren

 Opbrengst sensoren



Bodemsensor

pH



discussie

Calibratie

Betrouwbaarheid

Belang relatieve waarde



Drone kaart
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Scan kaarten 

 Vochtigheid

 Aaltjes plekken

 Gewas groei

 Structuur problemen

 Organische stof



Perceel gescand..en dan?

• Mogelijkheid ontstaan om bodem te scannen op 

variabelen; pH, Ec, org, hoogte.

• Op sommige variabelen weet je hoe bij te sturen (pH), 

anderen niet?!

• In hoeverre is een gemeten verschil in de bodem een 

nadeel, wat is de beperkende factor voor groei?

• Dus eerst weten hoe je gewasgroei goed meet

• Verwacht je opbrengstderving op basis van de scans, 

hoe ga je bijsturen?



Plaats specifieke aansturing

 Variabele grondbewerking aan hand van grondkaarten

 Variabel planten

 Variabel bemesten

 Variabele gewasbescherming



Samenvattend

• Dronekaarten geven betrouwbare momentopname.

• Slechte plekken komen goed terug in de beelden.

• Bij homogeen gewas kan drone ingezet worden, bij 

diverse gewassen op 1 perceel is dat moeilijk.

• Bodemkaarten door EM38 en Veris scan gemaakt.

• EC, ph, hoogtekaart, organische stof worden in kaart 

gebracht. 

• Klassen zijn niet constant in opeenvolgende jaren.

• Vergelijk dronekaarten en scankaarten nog nader 

bekijken.

• Scans van toegevoegde waarde.



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!
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